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XE 50 Enduro PERFORMANCE Fluo MY24 Salon Tarnów 14 900 PLN
Marka Fantic
Typ nadwozia Motorower
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Leasing Tak
Moc 3

Model Inny
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2024
Kolor Żółty
Finansowanie Tak
Pojemność skokowa 49
Bezwypadkowy Tak

FANTIC XE 50 ENDURO PERFORMANCE Fluo MY24 Salon Tarnów
Fantic XE 50 Performance

Nowa seria Fantic 50cc Euro 5 debiutuje, wyróżniając się doskonałą równowagą między nowym układem wydechowym, gaźnikiem Dell'Orto a chłodzonym cieczą,
dwusuwowym silnikiem Minarelli 50.

Silnik najnowszej generacji gwarantuje wzrost osiągów, spełniając jednocześnie normy homologacji Euro 5. Ważne aktualizacje dotyczą także podwozia, ergonomii i
estetyki, a nowe, przyciągające wzrok malowania inspirowane są modelami Fantic Racing. Odkryj najlepiej wyposażony i najbardziej wydajny model 50cc na rynku.

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja w połączeniu z doskonałą zwrotnością sprawia, że Fantic Enduro XE 50 Performance jest idealnym wyborem dla młodych ludzi
poszukujących adrenaliny i nowych przygód.

Każda trasa off-road stanie się nowym celem do osiągnięcia z niezawodnym partnerem u boku.
Specyfikacja: 
SILNIK
Silnik: Jednocylindrowy, dwusuwowy, Euro 5, chłodzony cieczą
Pojemność: 48,9 cm³
Gaźnik: Dell'Orto ø16 mm
Średnica cylindra: 40,3 mm
Skok tłoka: 39 mm
Dolot: Membranowy
Zapłon: Elektroniczny, zmienny
Rozrusznik: Nożny
Skrzynia biegów: 6-biegowa
Sprzęgło: Wielotarczowe w kąpieli olejowej
Układ wydechowy: Kolektor i tłumik Euro 5 od BigOne
Emisja CO2: 50,32 g/km*
Zużycie paliwa: 2,18 l/100 km*

PODWOZIE
Rama: Perymetryczna, stalowa
Rama pomocnicza: Demontowalna, stalowa
Wahacz: Stalowy, z progresywnym łącznikiem
Opony: 80/90x21 - 110/80x18
Koła: Aluminiowe, anodowane na czarno, piasty CNC
Hamulce: Tarcze typu „Wave” przód ø260mm, tył ø220mm
Potrójne zaciski: Aluminiowe
Przednie zawieszenie: FANTIC FRS ø41mm USD
Tylne zawieszenie: Mono FANTIC FRS – 1 regulacja
Kierownica: Stalowa, ø22mm

WYMIARY
Długość: 2100 mm
Wysokość siedzenia: 905 mm
Rozstaw osi: 1420 mm
Masa: 94 kg
Pojemność zbiornika paliwa: 7,5 l
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