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Skuter ZIPP GP 125 2022/Tanie Raty/Salon Tarnów 5 999 PLN
Marka Zipp
Typ nadwozia Skuter
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Pojemność skokowa 125
Skrzynia Automatyczna
Bezwypadkowy Tak

Model ZIPP 125
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2024
Kolor Czerwony
Finansowanie Tak
Moc 8
Napęd Pas napędowy
Typ silnika four-stroke

Skuter ZIPP GP 125 2022/Tanie Raty/Salon Tarnów
 to idealne połączenie stylu, wydajności i funkcjonalności. Wyposażony w pojemny silnik o pojemności 125 cm³ i mocy maksymalnej 8,4 KM, pozwala na płynną i
dynamiczną jazdę nawet w trudnym terenie. Dzięki zapłonowi EFI oraz automatycznej skrzyni biegów, przełączanie między prędkościami odbywa się w sposób płynny
i bezproblemowy.

Skuter ZIPP GP 125 zapewnia doskonałą wygodę i stabilność podczas jazdy dzięki amortyzatorom teleskopowym z przodu i amortyzatorowi olejowemu z tyłu.
Obręcze aluminiowe i opony o wymiarach 120/70-12 dodają mu stylowego i eleganckiego wyglądu. Hamulec tarczowy z przodu i bębnowy z tyłu zapewniają
niezawodne i skuteczne hamowanie.

ZIPP GP 125 to skuter, który łączy w sobie innowacyjną technologię i klasyczny design. Wyposażony w smarowanie obiegowe wymuszane oraz mokrą misę olejową,
zapewnia długotrwałą wydajność i niezawodność. Zbiornik paliwa o pojemności 5,8 l oraz zużycie paliwa na poziomie 3,8 l/100km pozwala na dalekie i nieprzerwane
podróże. Z emisją CO2 na poziomie 88 g/km, ZIPP GP 125 to także przyjazny dla środowiska pojazd.

W sumie, skuter ZIPP GP 125 to doskonały wybór dla każdego, kto szuka dynamicznej i wydajnej maszyny z wygodą i stylowym designem.
Pojemność silnika 125 cm³
Rodzaj silnika 1 cylinder / 4T / SOHC
Moc maksymalna 8,4 KM
Moment obrotowy 10,2 / 6000 Nm/RPM
Prędkość maksymalna 85 km/h
Zapłon EFI
Rozruch elektryczny / nożny
Skrzynia biegó automatyczna
Chłodzenie powietrzem
Przeniesienie napędu pas napędowy
Smarowanie obieg wymuszony, mokra misa olejowa
Sprzęgło Automatyczne
Zbiornik paliwa 5,8 l
Długość 1850 mm
Szerokość 670 mm
Zawieszenie tył Amortyzator olejowy
Wysokość 1165 mm
Waga 116 kg
Rozstaw osi 1340 mm
Zawieszenie przód amortyzatory teleskopowe
Opona przód 120/70-12
Opona tył 120/70-12
Hamulec przód tarcza
Hamulec tył bębnowy
Obręcze aluminiowe
Rodzaj paliwa P, E5
Zużycie paliwa 3,8 l
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