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2026 Salon Tarnéw Tanie finansowanie ! 17 499 PLN
Zontes 125 G1 Spoke
Naked Benzyna
Tak 2026
1 Czarny
Tak Tak
Tak 125
15 Tak

ABS

ZONTES 125 G1 SZPRYCHA 2026 SALON TARNOW Tanie Finansowanie !

W wyposazeniu fabrycznym najnowszej wersji znajdziesz m.in. petne o$wietlenie w technologii Full-LED, wydajny uktad hamulcowy z systemem ABS, czujniki
ci$nienia i temperatury w oponach oraz wytrzymate gmole ochronne z dodatkowymi crashpadami.

Zontes 125 G1 Spoke

Nie. Nie da sie zosta¢ niezauwazonym

Jesli zastanawiasz sie jak powinien wygladaé¢ wspoétczesny Scrambler, to przedstawiamy odpowiedz. Zontes Z125 jest kwintesencja wyrafinowanego stylu
neoklasycznego motocykla z najnowsza technologig sktadajaca sie na jego niepowtarzalng konstrukcje.

14.7 KM
Za naped odpowiada nowoczesna, zasilana wtryskiem, chtodzona cieczg jednostka napedowa, ktéra generuje 14,7 KM. Takie parametry zapewnig wiecej niz
dynamiczng jazde, dajac jednoczesnie wymierne oszczednosci w postaci bardzo niskiego zuzycia paliwa.

ABS | LED W STANDARDZIE
W wyposazeniu fabrycznym znajdziesz m.in. petne o$wietlenie w technologii FullLed wydajny uktad hamulcowy z systemem ABS oraz wytrzymate gmole ochronne z
dodatkowymi crashpadami.

DWA OBLICZA
Zontes 125 G1 dostepny jest w dwdch wersjach: Z kotami o wyrafinowanych ksztattach, frezowanymi z lekkiego stopu oraz wyposazony w bezdetkowe kota
szprychowe, ktére jeszcze bardziej podkreslajg jego zadziorny charakter.

Uniwersalny charakter
Ktéry podaza za kazdym Twoim nowym celem.

Kazdy detal dopracowany do perfekcji

To sprawia, ze Zontes 125 G1 pozostaje zauwazony zawsze.

Dt./SZER./ WYS. (MM) 1976/869/1112mm

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE (KG) 150kg

HAMULCE Hydrauliczne tarczowe z ABS

ILOSC CYLINDROW 1

KOLA PRZOD/TYL 110x70R17 / 130x70R17

KONSTRUKCJA SILNIKA czterosuwowy, jednocylindrowy, chtodzony cieczg, z rozrzadem SOHC, wirysk BOSCH, Euro 5
MASA WEASNA PODJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY (PELEN ZBIORNIK PALIWA, PLYNY EKSPLOATACYJNE) 160kg
MOC | MOMENT OBROTOWY (MAX) 14,7 KM@9000 RPM

POJEMNOSC 124,7 ccm

PREDKOSC MAKSYMALNA 99 km/h

RODZAJ NAPEDU fancuch napedowy

RODZAJ RAMY rurowa rama stalowa

SKRZYNIA BIEGOW skrzynia biegéw manualna 6-stopniowa

SPRZEGLO sprzegto mokre z antyhoppingiem

SPALANIE 2,5L/100km

SYSTEM OSWIETLENIA Full LED

SYSTEM ZAPLONU zapton elektroniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE czarny mat

WYPOSAZENIE STANDARDOWE ABS, Wirysk elektroniczny Bosch, Cyfrowy wyéwietlacz, Swiatta full LED
ZAWIESZENIE PRZEDNIE Odwrécony widelec teleskopowy

ZAWIESZENIE TYLNE Monoabsorber

WYSOKOSC SIEDZENIA 795 mm

PRZESWIT 204 mm

ROZSTAW OSI 1373 mm

POJEMNOSC ZBIORNIKA PALIWA 20 L
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