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A150 Salon Tarnów Tanie Raty ! 7 499 PLN
Marka KAYO
Typ nadwozia Quad
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Leasing Tak
Moc 10

Model Inny
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2025
Kolor Biały
Finansowanie Tak
Pojemność skokowa 150
Bezwypadkowy Tak

QUAD KAYO A150 Salon Tarnów !
KAYO A 150 to model ze sportowej serii A. Jest to quad idealny zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego rajdera. Został wyposażony w silnik o pojemności
150cc. Posiada trzystopniową skrzynię biegów oraz bieg wsteczny. Porusza się na kołach w rozmiarze 10 cali z przodu i 9 cali z tyłu. Wysokość siedziska A150
wynosi 74,5 cm, a jego waga to 122 kg.
KAYO A150 - świetny wybór na tor
Quad KAYO A150 to czterokołowiec dla początkujących oraz średniozaawansowanych amatorów jazdy w terenie. Przemyślane wyposażenie, duże możliwości w
warunkach terenowych oraz niskie koszty utrzymania tego modelu, pozwolą twojemu dziecku bezpiecznie trenować i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Trwały i mocny silnik, zaawansowane zawieszenia i solidna konstrukcja podwozia pomogą rozwijać technikę jazdy, a jeśli twoje dziecko nie czuje się na siłach, by
korzystać z pełnej mocy, możesz ograniczyć prędkość maksymalną, za pomocą regulowanej manetki gazu.

KAYO A150 jest napędzane jednocylindrowym silnikiem o pojemności 150 cm3, co pozwoli świetnie bawić się również nastolatkom.
Bardziej doświadczeni quadowcy lubiący wyczynową jazdę docenią czterobiegową skrzynię biegów z przełożeniem wstecznym, wyświetlacz biegów w kokpicie oraz
skuteczne hamulce tarczowe.
Większa chłodnica oleju dopilnuje, aby silnik nie przegrzewał się nawet podczas intensywnego użytkowania, a duży, 7-litrowy zbiornik paliwa pozwala na długą jazdę
na jednym tankowaniu.
Lekka sportowa sylwetka, solidna stalowa rama, koła o średnicy 10 cali z przodu i 9 cali z tyłu oraz prześwit wynoszący aż 13,5 cm, pozwala na pokonywanie nawet
bardziej zaawansowanych przeszkód terenowych.
Stalowe felgi są odporne na uszkodzenia i idealnie sprawdzą się w cięższym terenie.
Dla kogo jest KAYO A150?
Ten czterokołowiec to doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych adeptów jazdy na quadzie. Przeznaczony dla dzieciaków od 10
roku życia, sportowy KAYO A150 daje duże możliwości rozwoju techniki jazdy i koordynacji ruchowej w trakcie świetnej zabawy. Poznawanie tajników techniki i
bardziej zaawansowanej budowy pojazdów pozwoli rozwijać smykałkę do majsterkowania.

Regularna jazda to również doskonały trening ogólnorozwojowy dla twojego dziecka. Podczas jazdy quadem młody kierowca angażuje niemal wszystkie partie
mięśni. Duża ilość miejsca za kierownicą i swobodna pozycja na siedzeniu sprawia, że na KAYO A150 świetnie poczują się również nastolatki w wieku 12, a nawet 14
lat. Tego typu aktywność to doskonały sposób na odciągnięcie pociechy od ekranów komputera, telewizora, czy telefonu.
Czy KAYO A150 jest bezpieczny?
Ten model jest wyposażony w regulowany rolgaz, co pozwala ograniczyć jego prędkość maksymalną dla mniej zaawansowanych, a zrywka bezpieczeństwa zgasi
quada jeśli kierujący wywróci się na przeszkodzie. Te rozwiązania minimalizują ryzyko utraty panowania nad pojazdem, dzięki czemu twoje dziecko może aktywnie
spędzać czas i cieszyć się jazdą w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.
Model A150 to solidna konstrukcja wykorzystująca sprawdzone podzespoły:
wytrzymałą stalową ramę oraz elementy zawieszenia
skuteczne tarczowe hamulce z przodu i z tyłu
świetnie tłumiące amortyzatory
napęd na tylne koła
duże koła i opony o terenowym bieżniku
Ile kosztuje utrzymanie KAYO A150 i o czym pamiętać przy zakupie?
KAYO A150 to solidny, tani w utrzymaniu czterokołowiec dla dzieci i młodzieży. Trwałe podzespoły, niskie ceny części zamiennych i niewielkie zużycie paliwa to duże
zalety KAYO, a prosta konstrukcja sprawia, że bez trudu można samodzielnie wykonywać podstawowe czynności serwisowe.
Aby dodatkowo podnieść bezpieczeństwo młodego kierowcy warto pamiętać o zakupie odzieży ochronnej – obowiązkowo pamiętaj o kasku i goglach, solidnych
butach i rękawiczkach, mile widziana jest również kurtka z ochraniaczami i spodnie lub nakolanniki, które chronią przed kamieniami, czy gałęziami podczas jazdy w
terenie i zminimalizują ryzyko kontuzji.
Marka
KAYO
Pojemność silnika (cm3)
150
Wysokość do siedzenia (cm)
74.5
Ilość oleju w silniku (ml)
800
Skrzynia (ile biegów)
3
Rodzaj skrzyni biegów
Połautomatyczna
Układ biegów
3-2-1-N-R
Rozmiar koła przód (")



10
Rozmiar koła tył (")
9
Waga pojazdu (kg)
122
Szerokość pojazdu (cm)
96
Długość poazdu (cm)
150
Wysokość pojazdu (cm)
95
Prześwit (cm)
45425
Rozstaw osi pojazdu (cm)
98.5
Typ chłodzenia 
Powietrzem/Olejem
Chłodnica oleju
Tak
Stopień sprężania
8.8:1
Wtrysk paliwa
8.8:1
Gaźnik (model-oznaczenie)
JK PZ 27
Czy posiada airbox
Tak
Rozmiar filtra (mm)
38
Rolgaz z regulacją
Tak
Zapłon
Standardowy z ładowaniem
Typ akumulatora/baterii (Kwasowo ołowiowy/ Litow jonowy)
Kwasowo ołowiowy
Długość amortyzatora przód (mm)
265
Regulacje amortyzatora przód (REB/COM/Nieregulowane)
Nieregulowane
Rama (Stalowa/Aluminiowa)
Stalowa
Wahacz długość (mm)
410
Łańcuch rozmiar (oznaczenie)
428
Rozmiar opon przód
20x7-10
Rozmiar opon tył
19x10-9
Rodzaj układu hamulcowego
Tarczowy hydrauliczny
Zacisk przód
2 Zaciski 1 Tłoczkowe
Zacisk tył
1 Zacisk 1 Tłoczkowy
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm)
130
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm)
190
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe
Stalowe
Długość amortyzatora tył (mm)
305
Regulacje amortyzatora tył (REB/COM/Nieregulowane)
Nieregulowane
Pojemność zbiornika (L)
7.0
Zalecany wiek
9 - 12 lat
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy)
Stalowy
TYP SILNIKA
JEDNOCYLINDROWY, 4-SUW, CHŁODZONY POWIETRZEM, PÓŁAUTOMATYCZNY, 4 BIEGI
POJEMNOŚĆ SILNIKA
150 cm3
KOMPRESJA
8.8:1
MAKSYMALNA MOC (kw/rpm)
7,3: 8500 kw / rpm
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (N.m/r/min)



9,2: 6500 Nm / r / min
ZASILANIE
GAŹNIK
ROZRUSZNIK
ELEKTRYCZNY
NAPĘD
ŁAŃCUCH (14T-45T KMC428)
UKŁAD ZAPŁONOWY
CDI
RAMA
KAYO
PRZEDNI AMORTYZATOR
270 mm NIEREGULOWANY
TYLNY AMORTYZATOR
305 mm NIEREGULOWANY
PRZEDNI HAMULEC
TARCZOWY
TYLNY HAMULEC
TARCZOWY
KOŁO PRZEDNIE
10 * 5.5AT-4/110 90 STALOWE
KOŁO TYLNE
9 * 8.0AT-4/110 90 STALOWE
PRZEDNIA OPONA
10 "AT20 * 7-10
TYLNA OPONA
9 "AT19 * 10-9
ROZMIAR POJAZDU
1540 * 965 * 980 mm
ROZSTAW OSI
1000 mm
WYSOKOŚĆ (SIEDZENIE)
745 mm
PRZEŚWIT
130 mm
WAGA
121 kg
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
7 L
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