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1000 TOURING 2025 4X4 23%VAT Tanie raty Salon Tarnow 53 900 PLN

CFMoto CForce
Quad Benzyna
Tak 2025

1 Szary

Tak Tak
Tak 963

90 Tak

CF MOTO CFORCE 1000 TOURING 2025 4X4 23%VAT Tanie raty Salon Tarnéw

Nowy CFORCE 1000 TOURING zapewnia wiecej niz tylko najwyzsza wydajnos¢. To doskonata rownowaga pomiedzy moca, precyzja i komfortem. To nie tylko
surowa sita - chodzi o to, aby uzywaé go z catkowitg pewnoscia.

Silnik V-Twin o wysokiej mocy

Dzieki poprawie osiggdéw w catym zakresie, moc silnika wzrosta do 90 koni mechanicznych. Ulepszenia obejmujg mocniejszg gtowice cylindrow, wigksze zawory
dolotowe i wydechowe oraz watki rozrzadu precyzyjnie dostrojone pod katem maksymalnej wydajnosci. Dodano styczny dolot do dwustopniowego filtra powietrza, co
zwigkszyto ogblng wydajnos$¢ dolotu i zmniejszyto opér powietrza o 45 procent. Czujnik spalania stukowego rozwiazuje problemy zwigzane z efektami kalibrowanymi
przez elektroniczny wirysk paliwa (EFI).

Przeprojektowana dominacja

Szesciokatna ostona chtodnicy uzupetniona o reflektor LED o wysokiej intensywno$ci $wiecenia. Jej boczne wgtebienie nawigzuje do DNA CFORCE dzigki unikalnej
linii rzeZzbienia. Wieksza szeroko$¢ nadwozia podkresla jego dominacije, a takze pozwala na zastosowanie wigkszych opon.

Ulepszone zawieszenie

Przednie zawieszenie z podwdjnymi wahaczami tréjkatnymi i tylne zawieszenie z wahaczami wleczonymi zapewniajg osiagi i ptynng jazde, teraz z 35% wigkszym
skokiem zawieszenia i 17% mniejszym promieniem skretu. Przestrojony amortyzator tylny dodatkowo wspomaga ptynng i komfortowg jazde w zr6znicowanym terenie.
Wiele trybow mocy

Tryb sportowy: Agresywna reakcja przepustnicy. 100% odblokowanie mocy pojazdu.

Tryb normalny: Liniowa reakcja przepustnicy. Zréwnowazony i tatwy w obstudze. Odpowiedni do wiekszosci sytuaciji.

Tryb roboczy: Ptynna krzywa mocy. Utatwia codzienne prace.
Maksymalny udzwig
Mozliwo$¢ holowania przyczepy o masie 820 kg lub 1808 funtéw sprawia, ze CFORCE 1000 TOURING to potgzne i wydajne narzedzie do pracy.

Technologia
Trzy tryby EPS

Elektroniczna przepustnica
Elektroniczny asystent zjazdu

Zaawansowane wskazniki
7-calowy wskaznik TFT

Opcjonalny 8-calowy wskaznik dotykowy MMI z tgcznoscig CarPlay (Opcja)
Swiatta LED o wysokiej intensywnosci éwiatta o maksymalnej mocy 43000 cd

Rygorystycznie testowany

Testowany w zacietych wyscigach w Europie i w pustynnym upale, aby zapewni¢ trwato$¢ i wydajnos$é.
Specyfikacja

Silnik

Typ silnika

V-Twin, chtodzony ciecza, 4-suwowy, SOHC, 8-zaworowy
Pojemnos$é skokowa

963 cm3

Moc maksymalna

90 KM przy 7500 obr./min

Maksymalny moment obrotowy

88 Nm przy 5500 obr./min

Zasilanie paliwem

Bosch EFI

Tryby mocy

Sport/Normal/Work

Skrzynia biegéw

CVT, P-R-N-H-L

Wymiary i masa



Dtugos¢ x Szeroko$¢ x Wysoko$é

2445 x 1282 x 1465 mm

Rozstaw osi

1480 mm

Przeswit

300 mm

Masa wtasna

472 kg

Uciag

820 kg / 800 kg EU

tadownoé¢

300 kg

tadownos¢

45 kg / 90 kg, CF-Connect z kabrioletem Bagazniki

Wyciagarka

3500 funtow

Pojemno$¢ zbiornika paliwa

261

Podwozie

Naped

2WD/4WD/4WD Blokada (przedni mechanizm réznicowy)

EPS

Potréjny uktad EPS

Hamulec

Hydrauliczne hamulce tarczowe na cztery kota, zacisk jednottoczkowy
Zawieszenie

Zawieszenie przednie: niezalezne z wahaczem wleczonym o duzym przes$wicie, skok 230 mm
Zawieszenie tylne: niezalezne z wahaczem wleczonym, skok 236 mm
Amortyzator

Amortyzatory gazowe typu ,piggyback”, regulowane kompresja/odbicie
Obrecz

14-calowa aluminiowa

14-calowa aluminiowa Beadlock (premium)

Opona

Prz6d: 27x9.00-14

Tyk 27x11.00-14
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